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Слои окисла кремния применятся в качестве защитных слоев над 

выходом p-n переходов на планарную поверхность 

полупроводниковых устройств, а также имеют хорошие маскирующие 
свойства при диффузии примесей. Существующие методы создания 

слоев окисла кремния [1] обладают своими различными 

достоинствами и недостатками при применении в технологии 

производства полупроводниковых приборов.  
Разработанная нами технология с использованием слоев пористого 

анодного окисла кремния позволяет изготавливать диоды Шоттки, 

варикапы, выпрямительные и др. кремниевые диоды, которые имеют 
уменьшенный разброс параметров, поскольку разброс глубины 

залегания слоев пористого анодного окисла кремния не оказывает 

влияния на площадь p-n перехода или барьера Шоттки. При 
изготовлении высоковольтных варикапов удается получать высокие 

напряжения лавинного пробоя, используя достоинства меза-

структуры. Кроме этого, использование в процессе изготовления 

только одной операции фотолитографии позволяет снизить стоимость 
изготовления полупроводниковых приборов, а, учитывая такие 

параметры как предельная частота, показатель идеальности, 

напряжение пробоя, изготовленные с применением слоев пористого 
анодного окисла кремния диоды Шоттки не уступают лучшим 

современным аналогам. Дополнительным преимуществом 

использования слоев пористого анодного окисла является уменьшение 
вредного воздействия на окружающую среду, вследствии 

использования растворов слабых кислот. 

 

1. В.Г. Колесников и др.; под ред. Я.А. Федотова, Кремниевые 
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